
圧接中継コネクタ

コネクタ同士の接続

ギボシ形プラグ
＋

ギボシ形Ｗソケット
＋

絶縁スリーブ
での圧接中継コネクタとの接続

単一コネクタでオス ・メス接続が可能

コネクタを連結し、多極としても使用可能

電線被覆むき不要

プライヤにて簡単接続

適用電線  :  0.20mm2  ～ 0.50mm2

特　長

●本資料内の製品をご使用になるときは、「規格」・「仕様」をご確認の上、正しくお使いください。●本製品は銅線用途のみとなります。●適用電線以外の電線は使用することができま
せん。●ご使用される電線の定格電圧、定格電流、使用温度範囲および作業温度範囲内でのご使用を願います。●電線の接続、およびコネクタ同士の接続は必ず電源を切った状態で行っ
てください。●本製品は屋外でのご使用をすることはできません。●高温、低温、多湿、塵などが多い環境、振動および衝撃が加わる環境、水、各種油、薬品、腐食ガス等がかかるよ
うな環境下でのご使用は避けてください。●電線に張力が加わらないように、電線自体の固定手段を講じてください。●電線を一度圧接した製品の再使用はできません。●本資料内の記
載内容は 2015 年 8 月現在のものとなります。※製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。

コンタクト同士の接続、および引抜き
作業は真っ直ぐに行ってください。

確実にロック（両サイド計
4ヶ所）でされていること
を確認してください。

コネクタの抜け防止用として
「連結板」を用いた固定が可能です。
（オプション対応品）

B-95 の詳しい製品仕様は、
QR コード読み取り機能付きスマート
フォンなどで、左記の QR コードから
アクセスが可能です。

作業マニュアル

コネクタを上下180°
回転させ接続します。

電線の接続後、コネク
タ本体のガイドに合わ
せスライドさせ、コネ
クタ同士を連結させる
ことが可能です。

ギボシ形Ｗソケット　B-16
Ｗスリーブ　B-17

電線を挿入します

電線を接続（圧接）します　※注意：プライヤは口開きを広くした状態でのご使用を願います。

接続方法

〒343-0012埼玉県越谷市増森1544-8  越谷市増森工業団地 TEL:048-962-1671（代表）http://www.hem.co.jp/ 

真っ直ぐに引抜く

電線

圧接中継コネクタ用連結板B-96

電線は奥に突きあたる
まで挿入してください。


